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Brighten Up ® Series 
160 DS  (Ø 25 cm)  
290 DS  (Ø 35 cm)  
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Hartelijk gefeliciteerd… 
 
…met de aanschaf van uw Solatube® daglichtsysteem, dat niet alleen van de originele 
uitvinders van deze ‘daylighting systems’ is, maar daarbij het resultaat van bijna 20 
jaar ervaring en ontwikkeling. 
 
Hierdoor mag Solatube® zich gerust het meest efficiënte daglichtsysteem ter wereld 
noemen. 
 
Wij wensen u dan ook veel plezier van dit compacte verlichtingswonder. 
 
Techcomlight B.V. 
Exclusief SOLATUBE® importeur voor de Benelux 



ONDERDELENLIJST 
 
SOLATUBE ® Brighten Up ® Series  160 DS en 290 DS. 
�

�   

 1. RayBender® 3000 koepel 1 
  
 2. a. dakopstand (afb.: platdak) 1 
 b. flashing insulator (platdak) 1 
 c. tape t.b.v. flashing insulator 8 
 
 3. A-tube voorgemonteerd 
 a. koepelring 1 
 b. A-tube met instelbare hoek 1 
 c. koepelafsluitring 1 
 
 4. verlengstuk 35 of 56 cm (optioneel) 
 
 5. B-tube voorgemonteerd 
 a. B-tube met instelbare hoek 1 
 b. plafondring 1 
 
 6. plafondplaat 1 
 

 7. bevestigingsmaterialen 
 a. schroeven t.b.v. koepel 5 
 b. LightTracker™ reflector 1 
 c. afsluitstrip 1 
 d. buisschroeven (verlenging) 10 
 e. aluminium folietape 1 
 
 

Bij de installatie blijven enkele schroeven 
over. Dit is geen probleem. Deze worden 
vanuit de U.S.A. meegeleverd voor 
toepassing in landen met afwijkende 
daksituaties. 

3a 

3c 

3b 

7c 

7d 

7e BELANGRIJK 
 
Lees de volledige installatie-instructies 
goed door alvorens te beginnen. 
Volg deze instructies stap voor stap op. 

 
 

DISCLAIMER 
 
Techcomlight B.V. wijst uitdrukkelijk iedere 
aansprakelijkheid van de hand voor enige 
onverhoopte extra kostenposten, ontstaan als 
gevolg van bouwvocht dat tijdens de 
installatie in het Solatube® systeem is 
ingesloten, alsmede incorrecte installatie en 
iedere andere externe invloed. 



A 

ALGEMENE INSTALLATIE INSTRUCTIE 
 
SOLATUBE ® Brighten Up ® Series 160 DS en 290 DS. 
VOORZIEN VAN DE UNIEKE RAYBENDER ® 3000 TECHNOLOGIE 
 

Algemeen: 
 

Laat uw Solatube® systeem installeren door een ervaren installateur of bouwbedrijf. 
Indien u hiervoor geen adres kunt vinden, neem dan contact op met Techcomlight B.V. 
 
1. Bepaal in overleg met de klant waar hij/zij het Solatube® systeem geplaatst wil hebben. 

In het midden van de ruimte geeft meestal het beste resultaat. 
 
2. Bepaal hierna samen met de klant of de gekozen locatie ook technisch haalbaar is (in verband met lengte tubes / 

plafond en dakopstand / eventuele extra bochtstukken). 
Bochtstukken van 0-90° zijn los leverbaar. 

 
3. Zoek naar een locatie op het dak waar de koepel zo weinig mogelijk in de schaduw van muren, schoorstenen, 

bomen e.d. valt. 
 
4. Stel losse tubes nooit onnodig lang aan dag- of zonlicht bloot. Hierdoor gaat de beschermende folie zich hechten 

aan de tubes en kan verwijdering onmogelijk worden. Bij installatie dient deze beschermfolie verwijderd te worden. 
 
5. Brand de dakopstand nooit in terwijl de A-tube al gemonteerd is. 

Wij adviseren om de dakopstand volgens Vebidak richtlijnen te plaatsen. 
 
6. In de wintermaanden kan in verband met grote temperatuurverschillen condensvorming optreden. Hoewel dit niet 

direct schadelijk is voor het Solatube® systeem en de werking ervan, adviseren wij u om bij de installatie gebruik te 
maken van de ‘flashing insulator’. Deze wordt standaard geleverd bij een platdak set. 

 
7. Het verdient aanbeveling om direct na installatie van het dakdeel  ( Stap 1 t/m 7  ) verder te gaan met de installatie 

van het plafonddeel  ( Stap 8 t/m 12  ). Dit om de ophoping van eventueel aanwezig bouwvocht in het systeem te 
voorkomen. Wanneer het toch noodzakelijk is om de plafondplaat (nr. 6) achteraf te verwijderen vanwege 
bouwactiviteiten (zoals bijvoorbeeld het stucen van het plafond), plak dan de plafondring (nr. 5b) af met bijvoorbeeld 
huishoudfolie. 
Dit om te voorkomen dat de buis beschadigt en de plafondplaat, na het drogen van de ruimte, niet meer terug te 
plaatsen is. 

 
INSTRUCTIE DAKDEEL PLATDAK (voor pannendak: zie bijlage) 
 
Stap 1 
 

Bepaal de plaats waar de dakopstand (nr. 2a) moet komen (afb. A). 
 

 
 
 
 
 

 
 
Stap 2 
 

Leg de dakdoorvoer met de vlakke zijde naar boven en de ‘flashing insulator’ 
(nr. 2b) er bovenop, zoals in tekening B aangegeven wordt. 
Let er hierbij op, dat de opening van de dakopstand in lijn ligt met de opening 
in de ‘flashing insulator’. 
De ‘flashing insulator’ sluit de dakopening af en voorkomt condensvorming 
aan de binnenzijde van de dakopstand. 

 
Stap 3 
 

Plak de ‘flashing insulator’ met de meegeleverde tape (nr. 2c) aan de 
onderzijde van de dakopstand vast. Voor een stevige hechting dient de 
tape de ‘flashing insulator’ circa vijf centimeter te overlappen (afb. C). 
 

IDEALE BOORMATEN DAKOPENING 

160 DS 275 mm 

290 DS 375 mm 

C 

B 
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E 

A-tube 
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Stap 4 
 

Plak de dakopstand in het dak alvorens door te gaan met de verdere montage. 
 
Stap 5 
 

Indien er sprake is van een hellend dak, of u wilt om een andere reden 
een bocht in uw systeem, stel dan eerst de gewenste hoek van de A-tube 
(nr. 3) in. 
Draai beide delen van de A-tube langs de schuine naad in tegengestelde 
richting (afb. D). 
 
Tape dan aan de buitenzijde van de buis alle naden van de A-tube volle- 
dig dicht met de bijgeleverde folietape (nr. 7e)(afb. E). Dit is belangrijk voor 
de isolatie, maar ook om insecten en vuil uit uw Solatube® te weren. 
 
 

LET OP:   Plak géén folietape aan de binnenzijde van de buis! 
Dit gaat ten koste van de reflectie! 

 

�
Stap 6   
 

Controleer of de zwarte koepelafsluitring (nr. 3c) goed zit. Deze hoort voor 
plaatsing met de kleine golfjes tegen de onderrand van de doorzichtige 
koepelring (nr. 3a) aan te liggen (afb. E2). 
 

Verwijder nu de beschermende transparante folie aan de binnenzijde van 
de A-tube. 
 

Laat hierna de A-tube van bovenaf voorzichtig in de dakopstand zakken. 
Druk de A-tube voorzichtig door de ‘flashing insulator’ heen. Let erop dat de 
onderrand van de koepelafsluitring in de opening van de dakopstand valt. 
Druk de transparante koepelring door tot hij op de dakopstand rust en hij er 
een paar centimeter overheen valt (afb. F). Hierbij wordt de zwarte 
koepelafsluitring (nr. 3c) tussen de dakopstand en de doorzichtige koepelring 
(nr. 3a) geklemd. 
Draai de meegeleverde schroeven (nr. 7a) door de zwarte afstandhoudertjes 
in de koepelring en zet de koepelring vast door de voorgeboorde gaatjes in 
de dakopstand. 
 
 

TIP: Als u met bochten werkt, draai dan de schroeven (nog) 
 niet door de reflectiebuis heen. 

De buis kan dan nog gedraaid worden in de dakopstand, 
 zodat u de bocht kunt ‘richten’. 
 Daarna kunt u de schroeven vastdraaien. 
 
 

Stap 7 
 

De LightTracker™ reflector (nr. 7b) is bedoeld om laag invallend daglicht 
dat aan de noordzijde uit de koepel wil ontsnappen, terug te kaatsen de 
reflectiebuis in. 
Het is dus de bedoeling dat de reflector aan de noordzijde van de koepel 
komt te staan, met de reflectielaag gericht op het zuiden (afb. H). 
 

Bevestig de reflector in de koepel met de reflectiekant naar binnen. Houd 
hierbij rekening met de plaatsing van de vier bevestigingspunten aan de 
koepel en de reeds geplaatste koepelring, zodat de reflector aan de noord- 
zijde komt. 
De pennetjes aan de binnenzijde van de koepel passen ‘om en om’ door 
de gaatjes in de reflector (afb. G & H). 
 

Verwijder nu de beschermende folie van de reflector. 
 

Plaats daarna de koepel over de koepelring, met de reflector aan de noord- 
kant. Klik de koepel vast op de bevestigingspunten (afb. I ). 

pennetjes 
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   afsluitring 
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   afsluitring 

A-tube 



A-tube 

 B-tube 
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INSTRUCTIE PLAFONDDEEL: 
�

Stap 8 
 

Bepaal de plaats waar de plafondring (nr. 5b) met de plafondplaat (nr. 6) 
moet komen. Bij lichte plafondsystemen is het raadzaam om een extra 
versteviging aan te brengen aan de bovenkant van het plafond c.q. de 
plafondtegel, bijvoorbeeld door middel van een pasklaar gemaakte multi- 
plex ring of -plaat. 
 
Stap 9 

 

Bepaal, indien nodig, de hoek van de B-tube (nr. 5) zodat hij bij plaatsing 
in één lijn komt te liggen met de A-tube (zie afb. J). 
Tape dan aan de buitenzijde van de buis alle naden van de B-tube dicht 
met de folie-tape, zoals u ook al bij de A-tube hebt gedaan. 
 
 
Als u géén extra verlengstukken (nr. 4) gebruikt, plakt u nu de zelfklevende 
afsluitstrip (nr. 7c) op 1 à 1,5 cm van de bovenkant om de B-tube (zie afb. K). 
Deze borstelstrip gaat ongeveer twee keer om de buis heen. 
 
Dankzij de afsluitstrip kunnen de tubes (bijv. als er op het platte dak gelopen 
wordt) over elkaar heen schuiven, terwijl het systeem gewoon gesloten blijft.  
 
 
Stap 10 
 

Verwijder nu de beschermende transparante folie aan de binnenzijde van de 
B-tube.  
 
 
ALS U GEEN VERLENGTUBES (nr. 4) GEBRUIKT, 
KUNT U NU VERDERGAAN MET STAP 11 
(Bovenaan volgende pagina) 
 
 
 
 
 
 
 
Verlengstukken (optioneel) 
 

Pak nu de eventueel benodigde verlengtubes (nr. 4) uit. Dan maakt u ze klaar 
voor plaatsing (afb. L). Door gebruik te maken van de verschillende inkepingen 
laat u de verleng tubes conisch toelopen, dus van breed bovenaan naar smaller 
onderaan. 
 
Verwijder de beschermfolie aan de binnenzijde van de verlengtubes. 
 
Bij meerdere verlengtubes dienen de buizen in elkaar te vallen. 
De onderste valt met de smalle zijde in  de B-tube. Laat de verlengtubes 
elkaar minimaal 2,5 cm overlappen. Bevestig de onderste aan de B-tube. 
 

TIP: Zorg dat de lengtenaden van de meerdere 
verlengtubes niet op één lijn, maar ‘om en om’  
zitten, dit verstevigt de constructie. 

 
Bij gebruik van verlengtubes moeten aan beide uiteinden twee schroefjes 
(nr. 7d) in de overlapping worden gedraaid voor extra versteviging. Tape hierna 
alle naden aan de buitenzijde van de verlengtubes dicht met de folietape. 
De bovenste verlengtube moet met de afsluitstrip (nr. 7c) om de brede  kant in  
de A-tube geschoven worden (afb. N). 
 

afsluitstrip (nr. 7c) 
K 

B-tube of  
bovenste verlengstuk 

kleine diameter:  
diepe inkeping 

grote diameter:  
ondiepe inkeping 

dit lipje valt 
naar binnen 

L 

J 

A-tube 

 B-tube 

koepel 
 

 
  koepelring 
 
 

  dakopstand 

I 
bevestigingspunt 
op koepel 

bevestigingspunt 
op koepelring 



O 

Q 

 
 
Stap 11 
 

Schuif nu de voorgemonteerde B-tube in de plafondopening (afb. O) en met de 
afsluitstrip (nr. 7c) in de A-tube (nr. 3). Draai dan de voorgemonteerde schroeven 
aan, zodat de witte klemmen naar buiten toe draaien en de constructie aan het 
plafond bevestigen. 
 
LET OP:  Draai de klemmen niet te strak aan. 

De plafondplaat (nr. 6) moet om de rand van 
de plafondring (nr. 5b) kunnen klemmen. 

 
 
 
 
U kunt er eventueel voor kiezen de B-tube vast te zetten met de extra bijgeleverde 
schroeven (afb. P). 

 
 
 
 

 
Stap 12 
 

Duw nu de plafondplaat (nr. 6) naar boven totdat hij vastgeklemd zit om de plafond- 
ring (nr. 5b) en aansluit aan het plafond (afb. Q). 
�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiermee is de installatie afgerond. 
Wij wensen u heel veel lichtplezier van uw Solatube® systeem. 

 
 
 
 
  

P bovenaanzicht  

evt. schroeven 
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T +31 (0) 318 693 820 
F +31 (0) 318 574 248 
E info@techcomlight.nl 
I   www.solatube.nl 


