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pannen verwijderen 

afb. 2. 

BIJLAGE Installatie-instructie  
 

SOLATUBE ® Universeel indekstuk voor pannendak 
Brighten Up ® Series  160 DS (Ø 25 cm) & 290 DS (Ø 35 cm) 
 
Deze instructie vervangt enkel Stap 1 van de algemene installatie-instructie van uw Solatube® 
Brighten Up® Series daglichtsysteem. De algemene installatie-instructie gaat uit van een plat dak. 
Deze bijlage voorziet in de plaatsingsdetails van het Solatube® indekstuk voor in een pannendak. 
 
LET OP:  Lees, voordat u met de installatie begint, deze instructie in zijn geheel door. 

Wijzigingen aan de dakconstructie dienen door een deskundig persoon uitgevoerd te 
worden. Techcomlight B.V. en Solatube International Inc. zijn in geen geval aansprakelijk 
voor welke eventuele schade dan ook, ontstaan door onzorgvuldige of onprofessionele 
wijzigingen aan de dakconstructie. 
Stel altijd uw eigen veiligheid en die van anderen voorop. 

 
 
Stap A.  Bepaal de plaats waar het indekstuk op het dak 

moet gaan komen. Houd hierbij rekening met de 
loop van de Solatube® buis. 

 
Let op: houd rekening met de loop van 
eventuele leidingen en bekabeling in of onder 
het dak! 
  
De ronde opstand is met opzet niet  in het midden 
van het indekstuk geplaatst. Het langere gedeelte 
komt naar beneden te liggen, over de pannen heen. 
Het kortere gedeelte komt naar boven (afb. 1.)  te 
liggen, onder de dakpannen.  
Zie er bij de plaatsbepaling op toe dat de pannen 
die over de bovenrand en de zijranden van de 
opstand komen te liggen, het indekstuk circa 10 tot 
12 centimeter komen te overlappen. 

 
Stap B.  Verwijder nu de pannen die door het gearceerde 

gebied in afb. 2.  geraakt worden. De rij pannen 
waar de onderrand van het indekstuk op rust, mag 
blijven liggen. 

 
Stap C. Leg het indekstuk op de juiste plaats op het 

vrijgemaakte stuk van het dak. Gebruik nu de 
onderrand van de opening als sjabloon om met 
potlood een markering af te tekenen op het dak. 

 
Stap D. Zaag met een decoupeerzaag de ronde opening uit 

het dak. Leg daarna het indekstuk terug op de juiste 
plaats. 

 
Stap E. De onderrand van het indekstuk ligt als het goed is 

over een rij pannen heen. Druk met uw hand de 
onderrand van het indekstuk in de golfvorm van de 
pannen zodat de ruimte tussen het indekstuk en de 
pannen zo klein mogelijk wordt. 

afb. 1. 

bovenrand 

onderrand 
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indek-  stuk 

pan pan 

klemmetje 

afb. 4. 

afb. 5. 

schroefje 

 
Stap F.  Schroef het indekstuk vast op de panlatten, zo 

mogelijk enkele centimeters onder de bovenrand 
van het indekstuk. Zorg wel dat u de schroeven zó 
plaatst, dat ze ver genoeg onder de dakpannen 
komen te zitten om lekkage te voorkomen. 

 
Stap G. Om een goede waterkering te maken, vouwt u de 

zijranden van het indekstuk naar boven toe enkele 
centimeters dubbel. 

 
Stap H. De bijgeleverde L-vormige klemmetjes (afb. 3.) zijn 

bedoeld om het indekstuk goed op zijn plaats te 
houden. 

 
 Het gedeelte boven de onderrand van het 

klemmetje komt onder de onderrand van het 
indekstuk te liggen, met het lange pootje onder een 
dakpan geklemd. Zorg dat het korte pootje (met het 
ronde gaatje) zichtbaar bovenop de pan ernaast 
ligt. (afb. 4.)  
 
Vouw het korte pootje over het indekstuk heen 
dubbel, en schroef het klemmetje vast met een van 
de bijgeleverde schroefjes (afb. 5.) . 

 
Stap I.  Herhaal Stap H.  voor de aangrenzende pannen. 
 
 
Ga nu verder met Stap 2. van de algemene installati e-instructie. 

afb. 3. 

lange zijde 
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